
Краткое руководство 

 

1. Пожалуйста, зарядите вапорайзер MIGHTY перед использованием. 

 

2. Снятие охлаждающего блока вместе с мундштуком. 

 

3. Устройство для быстрого наполнения с измельченными растениями. 

 

 

 



4. Наполнение рабочей камеры при помощи устройства для быстрого 
наполнения. 

 

5. Выключатель Вкл/Выкл Текущая температура Установленная 
температура. 

 

 

Включите вапорайзер MIGHTY когда текущая температура сравняется с 
установленной, MIGHTY готов к использованию. 

6. Использование вапорайзера MIGHTY. 

 

Прочитайте инструкцию пользователя, чтобы узнать о технике 
безопасности и дополнительных советах. Не используйте устройство до 
того, как вы полностью прочитаете и поймете инструкцию 
пользователя! 



Разборка, чистка, замена 

1. Охлаждающий блок MIGHTY. 

 

2. Извлеките мундштук из крышки охлаждающего блока. 

 

3. Открытие замка крышки. 

 

4. Снимите крышку охлаждающего блока с основания. 

 



5. Извлечение большого уплотнительного кольца из основания. 

 

6. Извлеките верхний фильтр. 

 

Прочитайте инструкцию пользователя, чтобы узнать о технике 
безопасности и дополнительных советах. Не используйте устройство до 
того, как вы полностью прочитаете и поймете инструкцию 
пользователя! 

 


